SIWZ – sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej                                       nr sprawy: UM-ZP-262-25/10

Załącznik nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1.1. DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

	Obiekt
	Collegium Anatomicum-Collegium Maius ul. Jaczewskiego 4/6 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	Linia kablowa 3x1x120 mm2 AL. Ze stacji trafo K-164
Linia kablowa 3x1x120 mm2 AL. Ze stacji trafo K- 268


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe przekładników prądowych układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej od strony zasilania stacji K-1211


	Moc przyłączeniowa
	457 kW


	Moc umowna
	178 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	463 524 kWh


	Grupa taryfowa
	B21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	III


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 10 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 63 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 
	- jednorazowa 8 godz.(24 godz. łącznie)/ rok



1.2. DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Collegium Universum , ul. Chodźki 1 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	Linia kablowa 3x1x120 mm2 AL. Ze stacji trafo K-1049/10kV
Linia kablowa 3x1x120 mm2 AL. Ze stacji trafo K- 51/10kV


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe przekładników prądowych pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w szynach rozdzielni SN w stacji K-1133 od strony zasilania


	Moc przyłączeniowa
	630 kW


	Moc umowna
	222 kW


	Prognozowane
Roczne zużycie energii
	712 452 kWh


	Grupa taryfowa
	B21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	III


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 10 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 40 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 8 godz.(36 godz. łącznie)/ rok


1.3. DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Oświetlenie zewnętrzne terenu osiedla akademickiego przy ul. Chodźki 13 w Lublinie


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	35 kW 


	Moc umowna
	35 kW

	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	25 422 kWh


	Grupa taryfowa
	C 11


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	V


	Układ pomiarowy
	-  pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV ,
- zabezpieczenie przelicznikowe 63 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- zgodnie z §32 ust. 2 i 3 RMG z dn. 25 września 2000 r.


1.4. DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Budynek Biblioteki Głównej – ul. Szkolna 18 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 ze stacji trafo K-158/0,4kV,
- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 z ZK budynku przy ul. Szkolnej 20 /04 kV/,
- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 z ZK budynku przy ul.
Czwartek 8 /0,4 kV/

	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	63 kW


	Moc umowna
	34 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	81 212 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 125 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.5. DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	K-a i Zad. Toksykologii, Zwierzętarnia, Transport,               Magazyn Główny , ul. Chodźki 8 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- linia kablowa YAKY 2x4x120 mm2 ze stacji trafo K-325/0,4kV,


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	98 kW


	Moc umowna
	31 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	110 320 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 160 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.6. DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Hala Sportowa , ul. Chodźki 15 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- szyny zbiorcze w rozdzielni nn stacji trafo K-867,
-  szyny zbiorcze w rozdzielni nn stacji trafo K-562

	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia                w rozdzielni nn w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	 153 kW


	Moc umowna
	70 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	119 032 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 250 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.7. DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Collegium Novum, Rektorat – ul. Al. Racławickie 1 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 ze stacji trafo K- 7 Sekcja Nr II/0,4kV,
- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 ze stacji trafo K- 7 Sekcja Nr I/0,4kV


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	76 kW 


	Moc umowna
	76 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	256 169 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 125 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.8.    DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Collegium Pharmaceuticum, ul. Staszica 4/6 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- szyny zbiorcze w rozdzielni nn stacji trafo K-701,


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w rozdzielni nn, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	 193 kW


	Moc umowna
	124 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	158 234 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 315 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.9.    DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Collegium Medicum, ul. Radziwiłłowska 11 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- linia kablowa AKSFtA 3x70+35 mm2 ze stacji trafo K- 197 /0,4kV,


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	122 kW


	Moc umowna
	61 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	162 746 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 200 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.10.      DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Dom Studenta nr 4 , ul. Chodźki 13 b w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 ze stacji trafo K-526/0,4kV,
-  linia kablowa YAKY 4x120 mm2 z ZK budynku  przy ul. Chodźki 9/0,4kV


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	122 kW


	Moc umowna
	63 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	194 805 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 200 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.11.     DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Dom Studenta nr 1 , ul. Chodźki  11 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 ze stacji trafo K-325/0,4kV,
-  linia kablowa YAKY 4x120 mm2 z ZK budynku  przy ul. Chodźki 9/0,4kV


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	98 kW


	Moc umowna
	44 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	136 590 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 160 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.12.     DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Dom Studenta nr 2 , ul. Chodźki 9 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 z ZK budynku  przy ul. Chodźki 7/0,4kV,
- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 z ZK budynku  przy ul. Chodźki 11/0,4kV,
- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 z ZK budynku  przy ul. Chodźki 13/0,4kV


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	122 kW


	Moc umowna
	52 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	147 088 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar dbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 200 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.13.    DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Dom Studenta nr 3 , ul. Chodźki 7 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- linia kablowa YAKY 4x120 mm2 ze stacji trafo K-325/0,4kV,
-  linia kablowa YAKY 4x120 mm2 z ZK budynku  przy ul. Chodźki 9/0,4kV


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	98 kW


	Moc umowna
	48 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	149 406 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 160 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.14.     DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
	Obiekt
	Budynek Dydaktyczny (Stołówka Studencka)                               – ul. Chodźki 4 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	- linia kablowa YAKY 3x120 + 70 mm2 ze stacji trafo K- 325          


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	98 kW


	Moc umowna
	20 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	8 518 kWh


	Grupa taryfowa
	C21


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	IV


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 0,4 kV,
- zabezpieczenie przelicznikowe 160 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 

	- jednorazowa 36 godz./rok 


1.15.   DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

	Obiekt
	Budynek mieszkalny – ul. Hirszfelda 2a w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	-----


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Miejsce rozgraniczenia własności sieci OSD i instalacji Odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	28 kW


	Moc umowna
	28 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	4143 kWh


	Grupa taryfowa
	G11


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	V


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu ----,
- zabezpieczenie przelicznikowe 50 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 
	------



1.16.   DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

	Obiekt
	Budynek mieszkalny – ul. Hirszfelda 2 w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	-----


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Miejsce rozgraniczenia własności sieci OSD i instalacji Odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	28 kW


	Moc umowna
	28 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	47739 kWh


	Grupa taryfowa
	G11


	Napięcie zasilania
	230/400 V


	Grupa przyłączeniowa
	V


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu ----,
- zabezpieczenie przelicznikowe 50 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 
	------



1.17.   DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

	Obiekt
	Budynek mieszkalny – ul. Hirszfelda 4 w Lublinie
(oświetlenie zewnętrzne)

	Rodzaj przyłącza
	-----


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Miejsce rozgraniczenia własności sieci OSD i instalacji Odbiorcy


	Moc przyłączeniowa
	4 kW


	Moc umowna
	4 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	3650 kWh


	Grupa taryfowa
	G11


	Napięcie zasilania
	230V


	Grupa przyłączeniowa
	V


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 230V,
- zabezpieczenie przelicznikowe 20 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 
	- jednorazowa planowana16 godz.( 35 godz. łącznie)/ rok
- jednorazowa nieplanowana 24 godz.( 48 godz. łącznie)/ rok
(wg Dz.U, z 2007 r. nr 93, poz.  623)



1.18.    DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

	Obiekt
	Budynek mieszkalny – ul. Hirszfelda 4 (lokal nr 7) w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	-----


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	Miejsce rozgraniczenia własności sieci OSD i instalacji Odbiorcy
 

	Moc przyłączeniowa
	4 kW


	Moc umowna
	4 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	2112 kWh


	Grupa taryfowa
	G11


	Napięcie zasilania
	230V


	Grupa przyłączeniowa
	V


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 230V,
- zabezpieczenie przelicznikowe 20 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 
	- jednorazowa planowana16 godz.( 35 godz. łącznie)/ rok
- jednorazowa nieplanowana 24 godz.( 48 godz. łącznie)/ rok
(wg Dz.U, z 2007 r. nr 93, poz.  623)



1.19.     DANE DOTYCZĄCE UKŁADU ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

	Obiekt
	Budynek mieszkalny – ul. Hirszfelda 4 (lokal nr 41) w Lublinie

	Rodzaj przyłącza
	-----


	Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności
	W złączu nn: zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu 


	Moc przyłączeniowa
	4 kW


	Moc umowna
	4 kW


	Prognozowane 
Roczne zużycie energii
	360 kWh


	Grupa taryfowa
	G11


	Napięcie zasilania
	230V


	Grupa przyłączeniowa
	V


	Układ pomiarowy
	- pomiar odbywa się na napięciu 230V,
- zabezpieczenie przelicznikowe 20 A,
- współczynnik mocy tg < 0,4


	Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii 
	- jednorazowa planowana16 godz.( 35 godz. łącznie)/ rok
- jednorazowa nieplanowana 24 godz.( 48 godz. łącznie)/ rok
(wg Dz.U, z 2007 r. nr 93, poz.  623)
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